
Faixa de aplicação

> Para embutir em concreto e tijolo maciço
> Para embutir em tijolo perfurado em combinação com camisa

de injeção
> Aprovado para todas as resinas

Propriedades do aço AST

> Barra roscada: aço classe 5.8 ou 8.8 de acordo com a EN
ISO 898-1

> Porca: aço classe 5 ou 6 de acordo com a EN 20898-2
> Arruela: de acordo com a EN ISO 7089

Propriedades do aço inoxidável AST A4 ​​(1.4401 / 
1.4571)

> Barra roscada: aço inoxidável A2 ou A4 (sob demanda)
> Porca: EN 10088; classe A4-70 de acordo com a EN ISO

3506
> Arruela: de acordo com a EN ISO 10088

Nota
Para determinar a capacidade de carga característica do 
concreto, devem ser consideradas as aprovações ETA-16/0107 
e ETA-18/0861. Para determinar a capacidade de carga car-
acterística em tijolo maciço e perfurado, deve-se considerar a 
aprovação ETA-16/0089.

Barra roscada AST

Especificações técnicas

Linha

Profundidade de 
embutimento no 
concreto
≥ [mm]

Profundidade de 
embutimento em 
tijolo maciço ≥ 
[mm]

Diâmetro do furo 
≥ [mm]

M8 60 80 10

M10 60 90 12

M12 70 100 14

M16 80 130 18

Especificações técnicas

Descrição do item Diâmetro
Comprimento 
[mm]

Prof. de emb. mín.  em 
concreto [mm]

Diâmetro do furo 
em concreto/
alvenaria [mm]

Código

Aço zincado

Barra roscada AST BR 1/"x1000mm 1" 1000 -- 8 BR98400027

Barra roscada AST BR 1/2"x1000mm 1/2" 1000 50 14 BR98400028

Barra roscada AST BR 3/4"x1000mm 3/4" 1000 85 22 BR98400029

Barra roscada AST BR 3/8"x1000mm 3/8" 1000 85 12 BR98400030

Barra roscada AST BR 5/8"x1000mm 5/8" 1000 85 18 BR98400031

Ancoragem
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