
Fachadas ventiladas

Descrição
Diâmetro interno do 
furo [mm]

Diâmetro de pré-furação
[mm]

Espessura do painel
[mm]

Qtd
[caixa]

Código

Bucha de Centro Ø11/2 S 8,4 11,0 2,0 500 3010006700

Bucha de Centro Ø11/4 S 8,4 11,0 4,0 500 3010010700

Bucha de Centro Ø11/6 S 8,4 11,0 6,0 500 3010012700

Bucha de Centro Ø11/8 S 8,4 11,0 8,0 500 3010008700

Faixa de aplicação

> Para fixação de revestimentos de fachada em combinação
com parafusos LT com diâmetro de cabeça de 16 mm

> Para formar pontos móveis

Propriedades

> Bucha na cor preta
> Para painéis com espessura de 2 / 4 / 6 / 8 mm
> Resistente a UV

Benefícios

> ��Todos os furos no revestimento da fachada são produzidos
com o mesmo diâmetro (11 mm), o que pode ser feito com
eficiência no chão de fábrica

> Não é necessário calibrador de instalação de rebites, nem
calibrador de perfuração

> Montagem rápida em combinação com parafusos LT
> O colarinho de 0,5 mm de altura do anel isolante evita o

contato direto entre a cabeça do parafuso e a superfície do
revestimento, portanto, não há arranhões na superfície do
painel mesmo durante o deslocamento relativo

> A parte inferior do anel isolante, que tem apenas 0,3 mm de
espessura, é desgastada devido ao deslocamento relativo

> O furo no meio serve para o posicionamento centralizado do
parafuso

Nota
A utilização de buchas e parafusos LT deve ser acordada com o 
respectivo fabricante do painel. Observe a respectiva aprovação 
do revestimento da parede externa e as instruções de mon-
tagem do fabricante.

Informações de fixação para parafusos com rosca 
completa
Interrompa a fixação assim que a cabeça do parafuso se 
conectar à superfície e gire o parafuso um quarto de volta para 
remover a carga do conjunto da fixação.

Bucha de Centro S (ponto móvel)
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